
\\KTPADS2\AllPlan\Allplan2012\prj\2323_VOF Waldkirch ab LP 2.prj\tb001415.ndw

-3.50 (ca. 273,9 ü.N.N.) Gemessener Grundwasserstand am 18. 02. 2013

(ca. 277,4 ü.N.N.)

Dusche HVorraumFlur

(ca. 277,4 ü.N.N.)

(ca. 277,6 ü.N.N.)

Elz

+2.50

+3.00

+3.30

Liegewiese

+0.00

-0.42

-0.12 ±0.00

30

12

2.
50

30

+2.80

35
1.

38

Nichtschwimmerbecken

+0.20

-1.18

40 7.478 40

Tribüne

Badewassertechnik

40 50.028 40
-3.50 (ca. 273,9 ü.N.N.) Gemessener Grundwasserstand am 18. 02. 2013

Schwimmmeister

-3.00 -3.05

25
2.

64
5

18

-1.95(ca. 275,05 ü.N.N.)

+1.16

+3.11

OK FFB Umkleide ±0.00

-0.60 Ursprünglich + 0,00 (ca. 276,8 ü.N.N.)

Technik für Bodeneinströmkanäle

Schwimmerbecken

40
1.

00
5

1.
80

40
1.

00
5

2.
07

8

40
1.

00
3

5
2.

14
8

+0.20 (ca. 277,6 ü.N.N.) +0.20 (ca. 277,6 ü.N.N.)

-1.60
-2.00

Beachbereich / Holzdeck

Lärmschutz

+0.19

-2.30

+0.13

-2.55

-0.05

+2.723

(ca. 274,7 ü.N.N.)

Umkleiden Sportverein

A
nn

ah
m

e 
V

or
w

an
d

vorhandene Solarkollektoren

Lammellenverkleidung

Holzdeck
Abdichtung prüfen

Lammellenverkleidung

ElzElz

(ca. 273,87 ü.N.N.) Gemessener Grundwasserstand am 18. 02. 2013(ca. 273,87 ü.N.N.) Gemessener Grundwasserstand am 18. 02. 2013

Eingang

Liegeterrasse

Eingang

Liegeterrasse

DLRGTechnikraum (ca. 277,4 ü.N.N.)

-3.50

(ca. 277,4 ü.N.N.) (ca. 277,6 ü.N.N.)

Montage-
öffnung

Bestandsbecken

Perfurierung der Beckenplatte

-3.10

-2.05

+2.50

+2.80
+3.00

+3.30

+4.77

±0.00-0.12

-3.40

-2.35

30
5.

05
30

1.
47

1.
00

30
2.

68
30

2.
62

30

35

35
1.

35
35

1.
35

Nichtschwimmerbecken

8,65% Neigung

1.4031.293 21.525

3 Stg. 18,3

+0.20
+0.00

-1.15

-1.50

+0.70

-1.17

Heizung
Aufbereitung Warmwasser

Elektro 
Verteilerraum

Solarabsorber

±0.00

-2.90-2.74

-3.04 -3.20
-3.00-3.50

-0.42

-0.12

Technik für Bodeneinströmkanäle

40
2.

80

+0.00
+0.20

40
1.

00
1.

80

40 16.618 40

+0.20

-1.55

+3.00

30
2.

48
30

12

3.
00

30

10

+3.40 +3.30

(ca. 273,87 ü.N.N.) Gemessener Grundwasserstand am 18. 02. 2013

(ca. 277,4 ü.N.N.)

Schwimmerbecken

(ca. 277,4 ü.N.N.)
(ca. 277,6 ü.N.N.)

40
16.01

40

-3.00

-3.40
-3.50

-2.06

-2.46

+3.11

+0.00

Technik für Bodeneinströmkanäle

1.
00

3.
00

+0.20

40
1.

00
2.

20

-2.00

-3.80

-4.20

40
3.

20

40
12.45

40

+0.20

40
4.

00

+3.11

+3.80

(ca. 273,9 ü.N.N.) Gemessener Grundwasserstand am 18. 02. 2013

Perfurierung der Beckenplatte

Waterclimbing

Sprungbecken
Schwimmerbecken

(ca. 277,4 ü.N.N.) 

(ca. 277,6 ü.N.N.) 

Tribüne

Bestandsbecken

Solarabsorber

NameDatum IndexÄnderungsbeschreibung

ENTWURF

Bestandsunterlagen Technikgebäude, 
Kabinengebäude und Tribüne unvollständig,
zeichnerische Abweichungen möglich 

Abbruch

Schnitte

HÖHEN IM SYSTEM
±0.00 = 277,40 m ü. NN

SCHNITT B-B

SCHNITT A-A 

SCHNITT E-E

SCHNITT C-C

SCHNITT D-D

Projekt:

Plan:

Geprüft / Datum

Plan Nr.

Projekt-Nr.  2323

Adresse:

Projektsteuerung und
Bauherrenvertretung:

Planverfasser:

Zeppelinstraße 10
73760 Ostfildern
waldkirch@ktp-architekten.de

KTP Generalplaner GmbH

Neubau Freibad Waldkirch
Am Elzufer 47 
79183 Waldkirch (Kollnau)

Tel.: 0711-45122 18
Fax: 0711-45122 40

Techdata AG
Projekt- und Baumanagement
Güterstrasse 133 | CH- 4053 Basel

Bauherr:

Genehmigt von Stadt Waldkirch:______________am_______

Stadt Waldkirch
Marktplatz 1-5
79183 Waldkirch
vertreten durch: 
Oberbürgermeister Richard Leibinger

Index

VA

VO
RA

BZU
G

350 S

Maßstab     1: 100

A 0

Gezeichnet/ 24. 03. 2014


